- POLIAS DE TRANSMISSAO
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Polia para Bucha QD Polia para Bucha TB
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Polias de Alta Capacidade Polias Convencionais
3V-5vV-8V A-B-C-D-E

QD
2 3|V 220 JA 12 I'.I) P

|
Tipo de Correia | Bucha Cénica Tipo de Correia Bucha Cénica
(3V,5V,8V) Didmetro Externo (A,B,C,D)

N° de Canais em Polegadas N° de Canais
—_— (2 casas decimais 2.20") —_—

10 8V 3000 TB 1 B B

Tipo de Correia Tipo de Correia

(3V,5V,8V) (A,B,C,D)

Diametro Ext
N° de Canais lametfo DXAemo N° de Canais
—_— em Polegadas _—

(2 casas decimais 30.00")

—— PERFIL DAS CORREIAS —

0D\ o o 7T\

3/8x5/16 5/8x17/32 1x29/32 1/2x5/16  21/32x13/32 7/8x17/32 1-1/4 x 3/4 1-1/2x 23/32

Bucha Taper Bucha Taper

Polias tipo “B” possuem canal combinado. Correias tipo “A” e “B” podem ser usadas.

POLIAS CONFORME DESENHO NORMAS DE BALANCEAMENTO

« Ferro Ductil, Ao, Aluminio, Ferro Fundido *Velocidade de 2.000 m/min. ou Menor:

«Poly V « Polias Tensoras Ferro Fundido - Balanceamento Estético (#Zr Stock Sheaves)*.
* Canal E * Polias Planas *Velocidade de 2.001 m/min. ou Maior:

« Canais Profundos + Polias Volantes Ferro Ductil ou Aco - Balanceamento Dinamico

« Furos Especiais « Polias para Cabo de Aco

. . L. . . * Nota: 100% das polias #n sao balanceadas estaticamente.
» Polias Fraciondrias « Polias para Trituradores

« MST (#an Bucha Bi-Partida)
www.martinsprocket.com
Consulte a Wawn para aplicagdes especiais e suporte de engenharia! e
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